INSTRUKCJA OBS UGI
| U YTKOWANIA

tapflo. ...

UWAGA !
Instrukcja obs ugi i u ytkowania skierowana jest do u ytkownika jako integralna
cz wyposa enia, ktéra musi by dost pna w razie konieczno ci do wgl du
dla in yniera serwisowego. Musi ona by dost pna przez cay okres
u ytkowania urz dzenia i przekazana kolejnemu u ytkownikowi w razie
sprzeda vy lub przekazania urz dzenia.
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CERTYFIKAT CE

Deklaracja zgodno ci

Europejska norma dopuszczenia do eksploatacji urz dze mechanicznych 89/392/EEC,
za cznik 2A

Tapflo Sp. z 0.0. deklaruje z pe n odpowiedzialno ci , e:

Nazwa produktu: Pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem
Modele: T...

do ktorych odnosi si niniejsza deklaracja, s zgodne z wymaganiami nast puj cych
norm lub innych dokumentow normatywnych: europejska norma dopuszczenia do
eksploatacji urz dze mechanicznych 89/393/EEC z poprawkami 91/368/EEC, 93/94
EEC i 93/68 EEC.

Producent: Tapflo Sp. z o.0.

Adres: ul. Czatkowska 4B
83-110 Tczew

Tapflo Sp. z 0.0., 2005-05-15

Ma gar mvl%ronk ska
s

Dyrektor
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0. INFORMACJE OGOLNE

0.1 Wst p

Produkowane przez Tapflo pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem
stanowi ca rodzin pomp do zastosowa przemys owych. Konstrukcja tych pomp
zapewnia prostot obs ugi i konserwacji jak i bezpiecze stwo u ytkowania. Nie zawieraj
one w sobie cz ci obracaj cych si , a ilo uszczelnie zostaa zredukowana do
minimum. Ré norodno  wykona materia owych pozwala na zastosowanie pomp do
transportu praktycznie wszystkich obecnie stosowanych w przemy le cieczy.

Poprawna obs uga i konserwacja pomp Tapflo pozwoli na pe ne wykorzystanie ich zalet,
a tak e ich bezproblemowe u ytkowanie. Niniejsza instrukcja obs ugi pozwala na
zapoznanie si ze szczegb owymi informacjami dotycz cymi instalacji, obsugi i
konserwacji pomp.

0.2 Symbole ostrzegawcze

O
A

W instrukcji obs ugi stosowane s nast puj ce symbole ostrzegawcze.

Symbol ten znajduje si obok wszystkich zalece bezpiecze stwa opisuj cych sytuacje
zagro enia Yycia lub zdrowia. Nale y przestrzega tych zalece i do opisywanych sytuacji
podchodzi z wyj tkow ostro no ci . Wiedz o tych zaleceniach nale y tak e
przekazywa pozostaym u ytkownikom.

Poza zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obs ugi nale y tak e przestrzega
ogllnych zalece dotycz cych zasad bezpiecze stwa i zapobiegania wypadkom.

Symbol oznaczaj cy punkty instrukcji dotycz ce w szczegélny sposéb zgodno ci z
przepisami i normami, wa ciwego trybu pracy przy obs udze pompy i zapobiegania
niszczeniu urz dzenialub jego cz ci.

Pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem — seria Higieniczna 5



www.tapflo.pl (058)5301181 tapflo

1. INSTALACJA

1.1 Kontrola dostawy

Oprdcz kontroli wysy ki dokonywanej przez Tapflo, prosimy tak e o sprawdzenie stanu
przesy ki po jej otrzymaniu. Prosimy upewni si , czy znajduj si w niej wszystkie
urz dzenia i elementy wyszczegdlnione na dokumentach wydania WZ. Wszelkie braki w
przesy ce lub uszkodzenia powinny by zg oszone do Tapflo i do firmy transportowe;.

1.2 Magazynowanie

W przypadku magazynowania urz dzenia przed jego instalacj , nale y przechowywa je
w czystym pomieszczeniu. Nie wolno usuwa o0s on kré cow, ktére maj za zadanie nie
dopu ci do przedostania si brudu do rodka urz dzenia. Przed zainstalowaniem pomp

nale y wyczy ci .

1.3 Posadowienie

Stopa korpusu pompy wyposa ona jest w otwory monta owe. Zamocowa pomp nha
stabilnym fundamencie, zdolnym do poch aniania wibracji. Dla poprawnego dzia ania
pompy musi ona by montowana stop ku do owi.

1.4 Orurowanie ssawne i t oczne

Zarobwno orurowanie ssawne jak i toczne powinno by w peni usztywnione i
zamocowane blisko pompy, ale niezale nie od niej. Orurowanie po stronie pompy
powinno ko czy si odcinkiem w a tak aby unikn  nadmiernych napr e i si
przenoszonych na przy cza pompy i orurowanie.

1.4.1 Pod czenie rury ssawnej

Jednym z najbardziej newralgicznych miejsc pompy jest po czenie pompy z rur ssawn

(szczegodlnie w przypadku gdy pompa pracuje jako pompa samozasysaj ca). Ka dy,
nawet drobna nieszczelno , drastycznie ograniczy zdolno  zasysania pompy. Przy
pod czaniu rury ssawnej nale y przestrzega poni szych zalece :

1) W celu optymalizacji warunkéw pracy nale y uy zbrojonych w y, w innym
przypadku podci nienie mo e skurczy przewdd. W celu osi gni cia najwy szej
zdolno ci zasysania, wewn trzna rednica w a powinna by taka sama jak rednica
przy cza ssawnego.

2) Aby unikn  ograniczenia zdolno ci zasysania nale y zapewni pen szczelno
po czenia"w -pompa".

Pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem — seria Higieniczna 6
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3) Ruroci g ssawny nale y prowadzi tak by by on mo liwie krotki. D u sze orurowanie
stwarza zagro enie powstawania kieszeni powietrznych.

1.4.2 Pod czenie rury t ocznej

Dla tego przy cza zalecane jest tylko zastosowanie prostego przy cza dla przep ywu
wymuszonego. Nale y uy w lub inny elastyczny przewod o dugo ci minimum 1
metra pomi dzy przy czem tocznym, a orurowaniem sztywnym. W  powinien by co
najmniej raz zaci ni ty na rurze. Wszystkie elementy instalacji (w e, rury i zawory) po
stronie t ocznej powinny by minimum klasy PN10.

1.5 Pod czenie powietrza zasilaj cego

W  doprowadzaj cy powietrze zasilaj ce nale y przymocowa do z cza w centerbloku
pompy u ywaj c np. szybkoz czki. Dla osi gni cia najlepszej wydajno ci, nale y u y
w a o tej samej rednicy przepywu co wewn trzna rednica przy cza powietrza
zasilaj cego.

1.5.1 System przygotowania powietrza

A

Dystrybutor powietrza stanowi cy nap d pompy zosta skonstruowany do wspo pracy z
niezaolejonym powietrzem. Niedopuszczalne jest naolejanie powietrza w jakikolwiek
sposOb. Zakres zawarto ci powietrza w powietrzu zasilaj cym jestdo  szeroki, jednak e
zbytnie zawilgocenie powietrza mo e skutkowa zamarzaniem tumika oraz spadkiem
sprawno ci. Natomiast zbyt suche powietrze (warunki laboratoryjne) mo e powodowa
utrudnienia w pracy dystrybutora. W takim przypadku dopuszczalne jest dodawanie wody
do powietrza zasilaj cego. Maksymalne dopuszczalne ci nienie powietrza zasilaj cego to
8 bar. Zapobiegawczo nale y stosowa filtrowanie powietrza filtrem 5 mikronow lub
bardziej dok adnym. Zanieczyszczenia wyst puj ce w powietrzu zasilaj cym mog w
niesprzyjaj cych warunkach spowodowa awari pompy.

W celu poprawienia funkcjonowania pompy zaleca si  stosowanie systemu
przygotowania powietrza pod czonego na przewodzie powietrza zasilaj cego pomp .
System taki powinien zawiera nast puj ce elementy:

1) Regulator ci nienia powietrza

2) Manometr do odczytu aktualnego ci nienia

3) Filtr

4) Zawor iglicowy do regulacji nat  enia przep ywu powietrza

Elementy od 1 do 3 wchodz w sk ad standardowego Systemu Przygotowania Powietrza
znajduj cego si w ofercie Tapflo. Poz. 4 dostarczana jest na specjalne zamdéwienie.

Powietrze zasilaj ce musi odpowiada Klasie czysto cispr onego powietrza:

Zanieczyszczenie substancjami sta ymi 3
Klasa zawodnienia 4
Klasa zaolejenia sumarycznego 3

Wg normy PN-ISO8573

Pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem — seria Higieniczna 7
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1.6 Przyk ad sposobu instalacji

1) Zawdr odcinaj cy spr onego
powietrza

2) Filtr i regulator ci nienia

3) W elastyczny

4) Zawor iglicowy

5) Elastyczne orurowanie

6) Zawor odcinaj cy ha ssaniu

7) Zawor odcinaj cy natoczeniu

8) Zawini te spiralnie orurowanie
elastyczne

9) Przep ywomierz

1.6 Zalecane sposoby instalacji
Konstrukcja pomp membranowych Tapflo pozwala na ich atw instalacj .

1.7.1 Pod zalaniem

Orurowanie po stronie ssawnej jest zaprojektowane z grawitacyjnym nap ywem cieczy do
pompy. Jest to idealna instalacja gdy chcemy ca kowicie oprdé ni  zbiornik lub gdy
pompujemy ciecze o wysokiej lepko ci.

1.7.2 Samozasysaj ca

Pompy Tapflo zdolne s do wytwarzania wysokiego podci nienia i to bez ryzyka
uszkodzenia pompy. Wysoko zasysania dochodzi do 5 metréw na sucho i 8 metrow w
przypadku, gdy rura ssawna jest zalana. Warto ci te zale od wielko ci pompy (patrz
rozdzia 5.4).

Pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem — seria Higieniczna 8
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2.

PRACA

2.1 Bezpiecze stwo

Pompa musi zosta zainstalowana zgodnie z miejscowymi i krajowymi przepisami
bezpiecze stwa.

Pompy zosta y skonstruowane dla konkretnych zastosowa . Nie wolno stosowa pompy
do aplikacji do ktorej nie zosta a dobrana bez wcze niejszej konsultacji z Tapflo.

2.1.1 Zabezpieczenia

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiecze stwa w czasie pracy z pompami
i w otoczeniu pomp Tapflo, nale y u ywa ubioréw ochronnych i zabezpiecza oczy
okularami ochronnymi.

2.1.2 rodowisko zagro one wybuchem

Standardowe wykonanie pompy ze stali nierdzewnej nie jest dopuszczone do pracy w

rodowisku zagro onym wybuchem. adunki elektryczne mog gromadzi si na
centerbloku pompy podczas jej pracy co mo e prowadzi do eksplozji i ofiar. Do pracy w

rodowisku zagro onym wybuchem przewidziane jest specjalne wykonanie pompy z
centerblokiem wykonanym z materia u przewodz cego. W celu uzyskania wi kszej ilo ci
informacji na temat pompy nale y zwréci si do dzia u handlowego firmy Tapflo.
Podczas eksploatacji pompy nale y przestrzega  przepisbw bezpiecze stwa
odpowiednich dla miejsca instalacji urz dzenia i t oczonego medium.

2.1.3 Ci nienie powietrza

Maksymalne ci nienie powietrza dla pomp Tapflo wynosi 8 bar. Wy sze ci nienia
powietrza zasilaj cego pomp mog doprowadzi do jej zniszczenia i zagro enia dla
personelu obs ugi. W przypadku zamiaru zastosowania wy Szego Ci nienia powietrza ni
zalecane, prosimy o kontakt.

2.1.4 Poziom ha asu

Testy pomp Tapflo wykazuj , e ich poziom ha asu nie przekracza 80 dB(A). W pewnych
przypadkach (np. pompuj c ciecz na ma wysoko przy wysokim ci nieniu powietrza)
poziom haasu mo e by wuci liwy lub niebezpieczny dla oséb znajduj cych si w
pobli u.

Zagro eniom tym mo na przeciwdziaa przez:

- u ywanie odpowiednich rodkéw ochrony s uchu

- obni enie ci nienia powietrza, lub/i podniesienie poziomu t oczenia.

- odprowadzenie powietrza wychodz cego z pompy w em przy czonym w miejscu
monta utumika d wi kow. Rozmiary przy cza wylotu powietrza znajduj si w rozdziale
1.7.3.

Pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem — seria Higieniczna 9
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- u ywanie kul elastomerowych (EPDM, NBR lub poliuretanowych), zamiast kul PTFE,
ceramicznych lub stalowych po wcze niejszym sprawdzeniu zgodno ci materia u kul z
pompowanym medium.

2.1.5 Niebezpieczne temperatury

Podwy szone temperatury mog wywo ywa zniszczenia pompy lub/i orurowania i mog
by niebezpieczne dla personelu znajduj cego si w pobli u pompy/orurowania. Nale y
zapobiega szybkim zmianom temperatury i nie przekracza maksymalnej temperatury
pracy okre lonej na poziomie doboru pompy. Prosimy tak e zapozna si z maksymaln
temperatur pracy opart natestach zwod w rozdziale 5.

2.2 Czynno ci przed uruchomieniem pompy

- Nale y upewni si , e pompa zosta a zainstalowana zgodnie z zaleceniami instalacji
uj tymi w rozdziale 1.

- Nie ma konieczno ci nape niania pompy wod przed jej uruchomieniem.

- W przypadku pierwszej instalacji pompy lub instalacji ponownej, zaleca si prébne
uruchomienie "na wodzie", w celu upewnienia si , i pompa pracuje normalnie i nie
wyst puj adne przecieki.

2.3 Uruchomienie i praca

- Otworzy zawor natoczeniu.

- Uwaga!
Bior c poduwag zdolno zasysania, gdy powietrze wci znajduje si  w rurze
ssawnej, zaleca si uruchamianie pompy na pocz tku przy niskim

ci nieniu/przep ywie. Nie jest to wymagane, gdy pompa p rzed uruchomieniem
zosta a zalana medium.

- Gdy pompa zosta a ju wype niona medium, ci nienie powietrza/przep yw mo e by
podwy szone w celu zwi kszenia zdolno ci zasysania pompy.

- Wydajno pompy mo e by regulowana przez regulacj powietrza zasilaj cego
zaworem iglicowym i regulatorem ci nienia. Wydajno mo e by tak e regulowana
przez zwyk y zawoOr zamontowany po stronie t ocznej pompy.

2.3.1 Praca na sucho

Pompy membranowe Tapflo mog pracowa na sucho bez adnych negatywnych
konsekwencji maj cych wp yw na stan techniczny urz dzenia.

Pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem — seria Higieniczna 10
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2.3.2 Optymalizacja ywotno ci pompy

Ci ga praca pompy na maksymalnych osi gach (maksymalne ci nienie powietrza i
przep yw) spowoduje przedwczesne zu ycie urz dzenia. Podstawowym zaleceniem do
prawid owej pracy pompy jest uruchamianie jej przy poowie dopuszczalnej wydajno ci.
Dla przykadu pompa T80 powinna pracowa W sposOb ci gy przy wydajno ci
maksymalnej 40 litrow/minut .

2.4 Zatrzymanie pompy

Zatrzymanie pompy mo e nast pi poprzez:

1) Zamkni cie zaworu na toczeniu. Ci nienie pochodz ce z systemu w sposob
automatyczny zatrzyma pomp . Nie spowoduje to uszkodzenia pompy. Pompa uruchomi
Si powtdrnie po ponownym otwarciu zaworu.

2) Zamkni cie zaworu powietrza zasilaj cego pomp .

2.5 Mycie pompy

2.5.1 CIP(Clean in place)

Znaczenie zapewnienia mo liwo ci atwego mycia pompy jest szczegolnie istotne w
przypadku aplikacji o charakterze higienicznym. Pompy membranowe Tapflo ze stali
nierdzewnej zostay zaprojektowane w standardzie CIP (Cleaning In Place)
zapewniaj cym mo liwo mycia pompy bez konieczno ci jej demonta u. Pompa jest
przystosowana do przep ukiwania p ynem CIP (zwykle jest to niskost ony roztwér
zasady azotowej z dodatkiem rodkéw odka aj cych). Temperatury p ynu CIP bywaj
ré ne, jednak e w zastosowaniach higienicznych najcz ciej stosuje si pyn CIP o
temperaturze oko o 90°C. Upewni si czy p yn CIP jest kompatybilny z materia ami
konstrukcyjnymi pompy i ruroci gu. W razie w tpliwo ci nale y skontaktowa si z
dzia em handlowym firmy Tapflo.

/ %
=3

Czynnik myj cy mo e by przepuszczany przez pomp przy u yciu jej

A\ w asnego nap du lub przez centralny ukad myj cy. Pyn Cip musi

\*f przepywa przez pomp z pr dko ci nie mniejsz ni 1.5 m/s (zgodnie

ze standardem CIP) w kierunku normalnego przep ywu w pompie ( od
strony ss cej do t ocznej).

2.5.1.1 Oprdé nianie pompy

Po zako czeniu mycia CIP zwykle istnieje konieczno opr6 nienia pompy ze rodka
myj cego. Pompa membranowa Tapflo ze stali nierdzewnej przeznaczona do aplikacji o
charakterze higienicznym wyposa ona jest w higieniczny stojak umo liwiaj cy obroét
pompy o 360.

Pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem — seria Higieniczna 11
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1) Od czy pomp od ruroci gow.

2) Poluzowa lekko ruby pozycjonuj ce pomp na stojaku. Obr6 pomp o 180 ° i
pozwoli spyn reszcie pynu CIP. W  zasilaj cy spr onego powietrza mo e by
pod czony podczas obracania.

3) Obréci pomp do pierwotnej pozycji. Pod czy | do ruroci gow i dokr ci  ruby
pozycjonuj ce pomp na stojaku.

Pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem — seria Higieniczna 12
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3. KONSERWACJA

3.1 Testwydajno ci

W przypadku nowej instalacji nale y przeprowadzi prébne uruchomienie pompy. Nale y
zmierzy wydajno przy okre lonym ci nieniu/przep ywie powietrza. Informacje te b d
przydatne dla ustalenia stopnia zu ycia elementéw pompy przez kolejne pomiary
wydajno ci i obserwacj zmiany wynikow. Pozwoli to u ytkownikowi na ustalenie
kalendarza konserwacji pompy i wyb6r cz ci zapasowych, ktére powinny by
przechowywane na magazynie.

3.2 Rutynowe kontrole

W celu wczesnego wykrycia probleméw zwi zanych z pomp , zalecane jest dokonywanie
regularnych jej przegl dow. Zmiana d wi kéw dochodz cych z pracuj cej pompy mo e

A wskazywa na zu ycie cz ci pompy (patrz poni ej "wykrywanie uszkodze "). Rutynowe
kontrole pozwol tak e na wykrycie wyciekdw medium z pompy i zmiany w wydajno ci.
Rutynowe kontrole powinny by cz sto przeprowadzane.

3.3 Pe na kontrola

Przedzia y czasowe pe nych kontroli zale od warunkéw pracy pompy. Charakterystyka
medium, temperatura pracy, materiay konstrukcyjne pompy i czas pracy w czasie doby
wyznaczaj cz stotliwo pe nych przegl déw urz dzenia.

W przypadku wyst pienia problemu lub gdy wymagany jest pe en przegl d urz dzenia,
prosimy przeczyta dalsz cz tego rozdzia u "wykrywanie uszkodze " i "demonta
pompy". W przypadku jakichkolwiek niejasno ci prosimy o kontakt z nami.

Cz ci podlegaj ce procesowi zu ycia powinny by przechowywane w magazynie.
Prosimy przeczyta nasze zalecenia na stronie 16.

Pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem — seria Higieniczna 13
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3.4 Wykrywanie uszkodze

Problem

Mo liwe uszkodzenie

Pompa nie dzia a

Zbyt niskie ci nienie powietrza
Zablokowanie przy cza powietrza
Zablokowanie t umika d wi ku
Uszkodzenie dystrybutora powietrza
Zanieczyszczenia w komorze boku pompy
P kni cie membrany

S abe zasysanie

Pod czenie instalacji ssania nie jest uszczelnione
Zablokowanie rury ss cej

Zablokowanie t umika d wi kow

Zablokowane kule zaworowe

Uszkodzenie kul zaworowych

Nieréwna praca

Zablokowane kule zaworowe

Uszkodzenie uszczelnie w dystrybutorze powietrza
lub centerbloku

P kni cie membrany

Niski przep yw/ci nienie

Spadek ci nienia powietrza zasilaj cego
Zablokowany krociec ssawny lub kréciec pod czenie
powietrza

Zablokowanie t umika d wi kow

Uszkodzenie dystrybutora powietrza

Zu ycie lub zniszczenie kul zaworowych

Powietrze zawarte w t oczonym medium P kni cie
membrany

Wycieki medium z pompy

Niewystarczaj ce dokr cenie rub na bokach pompy

Wyciek medium przez tumik

d wi ku

P kni cie membrany

3.5 Demonta pompy

3.5.1 Czynno ci przed demonta em pompy

Od czy zasilanie powietrza, a nast pnie przy cza ssawne itoczne.

cOpré ni pomp cakowicie z medium. Oczy ci Ilub zneutralizowa wn trze pompy.

3.5.2 Gbéwne cz ci pompy.

1) Odkr ci i zdj klamry mocuj ce kré ce (3). Zdj przewody rurowe(l i 2), kule
zaworowe (23) i uszczelnienia (18).

2) Odkr ci ruby pozycjonuj ce pomp na stojaku (4)izdj pomp ze stojaka (5).

3) Odkr ci nakr tki kopu owe (37) z jednej strony pompy. Poo y pomp na stronie,
ktéra wci  ma nakr tki. Nast pnie zdj odkr cony bok z centerbloku a nast pnie
ostro nie zdj centerblok. Wowczas pozostaje drugi bok wraz ze szpilkami(14).

Pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem — seria Higieniczna 14
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3.5.3 Centerblok

1) Przepchn  membrany (15) na ich pozycj neutraln (obie membrany w réwnej
odleg o ci od centerbloku).

2) Przytrzymuj ¢ jedn z membran (15) odkr ci drug . Nast pnie wyci gn  drug
membran razem z o k membrany (16).

3) Umie ci centerblok w czystym miejscu. Jest to powierzchnia stykowa wi ¢ nale y
zachowa ostro no aby jej nie uszkodzi . Wy] ostro nie pier cie zabezpieczaj cy
(27).

4) Obréci centerblok i wyj ¢ drugi pier cien zabezpieczaj cy (27).

5) Wypchn ostro nie dystrybutor z centerbloku. Dystrybutor powietrza powoli wysunie
si z centerbloku. W czasie tej operacji, lizg (36) i jego o-ring podporowy (47) zazwyczaj
ulegaj uszkodzeniu - nale y wi c zaopatrzy si wcze niej w odpowiednie cz cCi
zapasowe.

Pompa jest w tym momencie ca kowicie zdemontowana. Nale y sprawdzi wszystkie
cz cipompy pod k tem zu ycia i uszkodze iw razie potrzeby wymieni .

3.6 Monta pompy

Przed przyst pieniem do monta u nale y sprawdzi wszystkie cz ci pompy pod k tem
zu ycia i uszkodze i w razie potrzeby wymieni na nowe

3.6.1 Centerblok

Podczas monta u pompy wykonuje si te same operacje co przy demonta u jedynie z
odwréceniem ich kolejno ci. Nale y woy membran wraz z o k membrany do
centerbloku. Nast pnie przykr ci druga membran i zgra poo enie otwor6w na
membranach i w centerbloku. Czasami nele y w tym celu poluzowa lekko jedn z
membran.

3.6.2 Monta g 6wnych podzespo 6w

1) Upewni si czy wszystkie szpilki (14) maja na o one nakr tki kopu owe (37). Nakr tki
powinny by wkr cone tylko na 1-2 zwoje.

2) Umie ci jedna cz obudowy na centerbloku i delikatnie umie ci wszystkie szpilki
w obudowie i centerbloku. Upewni si , e obudowa umieszczona jest w poprawnej
pozycji (wlotowa cz obudowy wyposa ona jest w cylindryczny stoper zaworu
kulowego). Nale y zachowa ostro no aby nie uszkodzi membran.

3) Umie ci drugacze obudowy (11) na szpilkach (14).

Pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem — seria Higieniczna 15
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4) Dokr ci r cznie nakr tki a nast pnie naprzemiennie dokr ci je kluczem. Po kilku
tygodniach pracy zalecane jest ponowne dokr cenie.

5) Umie ci pomp na stojaku (4) i dokr ci r cznie ruby pozycjonuj ce pomp . W
rezultacie zachowujemy mo liwo obrotu pompy.

6) Obroci pomp tak aby wlot znajdowa si na gorze. Umie ci uszczelnienia (18), kule
zaworowe (23), a nast pnie przewod rurowy (1).

7) Umie ci idokr ci klamry mocuj ce kré ce (3).

8) Obréci pomp i wykona te same operacje dla wylotu pompy. Nast pnie dokr ci
ruby pozycjonuj ce pomp na stojaku (4).

Obecnie pompa jest zmontowana i mo e zosta ponowne w czona do instalacji zgodnie

Z wytycznymi zawartymi w punktach 1 i 2.

3.6.3 Prébny rozruch

Zaleca si przeprowadzenie testowego rozruchu pompy przed jej instalacj w systemie.
Pozwoli to unikn  ewentualnych strat medium, je |li pompa wykazuje przeciek lub
zostaa le zmontowana.
Zaleca si przeprowadzenie testowego rozruchu pompy przed jej instalacj w systemie.
Pozwoli to unikn  ewentualnych strat medium, je |li pompa wykazuje przeciek lub
zosta a le zmontowana.

Pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem — seria Higieniczna 16



www.tapflo.pl (058)5301181 tapflo

4 CZ ClIZAMIENNE

4.1 Rysunek rozstrzelonyilista cz ci zamiennych.

Pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem — seria Higieniczna 17
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Pozycja Opis llo
1 kréciec ss cy 1
2 kréciec t oczny 1
3 klamra 4
4 ruba mocuj ca pompy 2
5 podk adka 2
6 stojak 1
11 bok pompy 2
12 centerblok 1
14 szpilka 6*/8**
15 membrana 2
16 0 ka membrany 1
18 uszczelnienie 4
23 kula zaworowa 4
25 t umik 1
26 przy cze powietrza zasilaj cego 1
27 pier cie zabezpieczaj cy 2
30 O-ring 6
36 uszczelnienie centerbloku 2
37 nakr tka kopu owa 12*/16**
47 O-ring 2/4xx*
61 rozdzielacz powietrza 1

*=T80 i T125, **=T225 i T425, ***=tylko T125

Pompy membranowe zasilane spr
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Rysunek rozstrzelony i lista cz ci zamiennych pompa T30
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Pozycja Opis llo
1 krociec ss cy ze stojakiem 1
2 krociec t oczny 1
3 klamra 4
11 bok pompy 2
12 centerblok 1
14 szpilka 4
15 membrana 2
16 0 ka membrany 1
18 uszczelnienie 4
23 kula zaworowa 4
25 t umik 1
27 pier cie zabezpieczaj cy 2
30 O-ring 6
37 nakr tka kopu owa 8
61 rozdzielacz powietrza 1

Pompy membranowe zasilane spr

onym powietrzem — seria Higieniczna

20



www.tapflo.pl (058)5301181 tapflo

4.2 Zalecenia magazynowe

W trakcie normalnej pracy pompy pewne jej podzespoy réwnie podlegaj zu yciu. W
celu zapobiegania kosztownym przestojom produkcyjnym, zaleca si przechowywanie
wybranych cz ci zamiennych.

Zale nie od cz stotliwo ci pracy i znaczenia nieprzerwanej pracy pompy w systemie,
zaleca si posiadanie jednego z dwoOch poni e przedstawionych zestawOw cz cCi
zamiennych.

Zestaw nr 1
llo Opis Numer
2 membrana 15
4 kula zaworowa 23
1 T umik halasu 25
4 uszczelnienie 18
Zestaw nr 2 :
llo Opis Numer
1 Zestaw nr 1 -
1 0 ka membrany 16
2 pier cie zabezpieczaj cy 27
4rx uszczelnienie centerbloku 36
4**/8* O-ring 47
1 zestaw dystrybutora powietrza 61
*=tylko T125

Elementy 36 i 47 nie wyst puj w pompie T30

4.3 Sposo6b zamawiania cz ci zamiennych

W przypadku zamawiania cz ci zamiennych do pomp Tapflo, prosimy powo ywa si na
oznaczenie modelu umieszczone na tabliczce znamionowej pompy. Dodatkowo, na
zamoéwieniu prosimy poda numery cz ci (wg spisu cz ci zamiennych) iichilo ci.
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4.5 Kodyfikacja pomp

Kod pompy specyfikuje pomp , jej maksymaln wydajno
g bwnych cz ci.

TJ80 STT

1 Pompa membranowa Tapflo
2 Specjalne wersje:
B = Pompa z podwdéjnymi membranami
D = Pompa beczkowa
F = Pompa ze wzmacniaczem ci nienia
J = Pompa z p aszczem grzewczym
K = Pompa ze skr6conym suwem roboczym (krétsza o ka)
M = Opcjonalne typy kr6 céw w pompie
N = Kr6 ce z gwintami NPT
S = Dystrybutor powietrza z AISI 316/FKM
T = Pompa z podwaojnymi kré cami
X = Wykonanie przeciwwybuchowe wg specyfikacji ATEX
3 Max wydajno  (I/min)
4 Mat.konstr. cz  ci metalowych stykaj cych si z medium:
S = stal nierdzewna AISI 316L
5 Materia konstrukcyjny membran:
E = EPDM
N = NBR
T = PTFE
W = EPDM spo ywczy
Z = PTFE + EPDM spo ywczy
X = PTFE z rdzeniem stalowym

ateria konstrukcyjny kul zaworowych:

EPDM

Termoplastik
Ceramika

NBR (guma nitrylowa)
PU (poliuretan)

Stal nierdz. AISI 316
PTFE

FKM (Viton)

tapflo

i materiay konstrukcyjne
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5.

DANE TECHNICZNE

5.1 Krzywe wydajno ci

Charakterystyki przep ywowe oparte s

Wydajno

cieczy i wysoko ciach zasysania

Jak czyta wykresy - przyk ad:
Chcemy uzyska przep yw 6 I/min, przy ci nieniu t oczenia 4 bar. Wybieramy pomp TRO.
6 bar, ktérego zu ycie wyniesie oko o 0,085

B dzie to wymaga o ci nienia powietrza

m3/min.

T80

tapflo

na toczeniu wody w temperaturze 20°C.

T125

mo e ulec zmianie przy zmianie warunkéw pracy, np. ré nych lepko ciach

Cisnienie Zapotrzebowanie powietrza (m'imin) Cisnienie | | Cisnienie Zapotrzebowanie powietrza (m‘/min)  Cisnienie
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5.2 Krzywe korekcji wydajno ci

Spadek wydajno ci dla r6 nych wysoko ci zasysania

Wysokos¢ zasysania (m)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

— o — ]
22 5 H———

:-E. \

.Fg

S £ 60

£5 40

3§ 20 \

© =

= \\

Spadek wydajno ci dla r6 nych lepko ci medium

Lepkosé (cPs)
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

: :§ 80

c =

%60

24
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n=
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5.3 Wymiary
Wymiary w mm (o ile nie jest oznaczone inaczej)
D Wielko  pompy
80 125 225 425
A 290 290 360 440
B 295 320 420 485
D 396 445 639 840
E 297 349 514 698
G 14 14 14 14
H 10 10 10 10
| 73 71 86 97
TC 1" TC11/2" TC21/2" TC 3"
J DN 25 DN 40 DN 50 DN 65
SMS 25 SMS 38 SMS 51 SMS 63,5
K 9 9 9 9
M 50 50 77 95
N 22 36 49 65

Pompy w wykonaniu higienicznym

P
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Rysunek wymiarowy pompy T30
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Dane techniczne

Wielko  pompy

30 80 | 125 225 425
Ogolna charakterystyka
Max wydajno  (I/min) 30 80 125 225 425
*Obj. przet aczana na jeden cykl (ml) 70 700 2600
Max ci nienie t oczenia (bar) 8 8 8 8 8
Max ci nienie powietrza (bar) 8 8 8 8 8
Max wysoko zasysania na sucho (m) 1,2 3 4 5 5
Max wysoko zasysania na mokro (m) 8 8 8 8 8
'(\A@az/(vvr\gil]';' cz stek sta ych w medium 4 4 6 10 15
Max temp. pracy z membr. (Oc) 110 110 110 110 110
Masa [kg] 4 8 11 21 35

Materia y konstrukcyjne

Korpus pompy i wszystkie cz ci metalowe
stykaj ce si z medium

Stal nierdzewna AISI 316L

Centerblok pompy

PP

Membrany

PTFE, PTFE z bia ym ty em, EPDM, biay EPDM, NBR

Kule zaworowe

NBR, TFE, AlSI 316, poliuretan lub ceramika

Dystrybutor powietrza

mosi dz/NBR lub opcjonalnie AISI 316L/FKM

O-ringi

EPDM, NBR, FKM

Szpilki

stal nierdzewna AISI 316L

Trzpie ¢z cy membrany

stal nierdzewna AISI 316L

* = Warto ci podane dotycz pomp z membranami z EPDM. Pompy z membranami z
PTFE maj o oko o 15% ni sze obj to ci

5.5 Momenty dokr cania

Zalecane s poni sze momenty dokr cania:

Wielko  pompy

Monta owy moment dokr cania

rub (Nm)

stal nierdzewna

T30 8
T80 8
T125 16
T225 20
T425 23

Pompy membranowe zasilane spr
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6.

GWARANCJA | NAPRAWY

6.1 Zwrotcz ci

Zwracaj ccz ci pomp do Tapflo prosimy post powa wg poni szych zalece :
- W sprawie zasad przesy ki cz ci prosimy konsultowa si z nami.

- Upewni si, e pompa zostaa cakowicie opré niona z medium. Oczy ci lub
zneutralizowa iprzemy elementlubca pomp .

- Zapakowa starannie cz ci zwrotne aby zabezpieczy je przed wszelkimi mo liwymi
uszkodzeniami w czasie transportu.

Zwrot nie zostanie zaakceptowany, o ile powy sza procedura nie zostanie
spe niona.

6.2 Gwarancja

Firma Tapflo udziela gwarancji na wyprodukowane przez siebie produkty. Gwarancja
obejmuje wady materiaowe i produkcyjne pojawiaj ce si w pierwszym roku
standardowego u ytkowania pompy . Elementy, ktére na podstawie gwarancji maj by
naprawione b d wymienione, musz zosta wcze niej odes ane do Tapflo (prosimy
przestrzega powy szej procedury "Zwrot cz ci"). Zwrotcz cimo e nast pi wy cznie
na podstawie pisemnego potwierdzenia Tapflo. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania
do jakichkolwiek produktéw Tapflo u ytych niezgodnie z zao onym pierwotnie
przeznaczeniem.

* Nawet w przypadku standardowych warunkéw pracy pomp membranowych, niektére ich
elementy mog ulec zu yciu w okresie krotszym ni 1 rok. Przyk adem takich cz ci s :
membrany, kule zaworowe, o-ringi, uszczelki, itp. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
cz cipodlegaj cych zu yciu.
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Forma zamowienia cz

ci zamiennych

Nr faksu :

Adres :

ZAMOWIENIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE TYLKO WTEDY, GDY Z OSTANIE

WA CIWIE WYPE NIONE | PODPISANE

DATA ZAMOWIENIA:

TWOJ NUMER
ZAMOWIENIA:

TYP POMPY:

WYKONANIE:

ILO

NR POZ.

Ccz

NR ARTYKU U POMPY

ADRES DOSTAWY:

ADRES FAKTUROWANIA:

ZAMOWIONY PRZEZ;

PODPIS:

NR TELEFONU:

Pompy membranowe zasilane spr
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Protoké reklamacyjny

Klient: ...

Telefon: ... Fax: ...ooooiiiiiinens

A S e e e e
Kraj: oo, Osoba kontaktowa: ............ccooeiiiiiiie i,
E-mail: ...............o

Termin dostawy: ..................... Termin instalacji: .....................

TYp POMPY: e Numer seryjny (nabity na boku pompy): .....................

Opis uszkodzenia:

Instalacja

Medium: ..o

Temperatura (T) :... Lepko (cPs):.... Ci arwa ciwy (kg/m3): ... pH: ...
Zawarto cz stek staych: ......... %, 0 maksymalnej wielko ci (mm): ..........

Przep yw (I/min): ...... Obci enie (godzin/dob ): ..... llo uruchomie dziennie: .......
Wysoko toczenia (mH20): ........ Wysoko zasysania (m): ........

Ci nienie powietrza (bar): ...... Jako powietrza zasilaj cego (filtr, ile mikronow?,
S LA F= L0 1 [ L PP

T 0T

Miejsce na szkic instalacji:

Pompy membranowe zasilane spr onym powietrzem — seria Higieniczna 30



www.tapflo.pl (058)5301181

Kontakt z firm  TAPFLO

Centrala firmy

Tapflo Sp. z 0.0.

ul. Czatkowska 4 B

83-110 Tczew

tel. (058)5301181

fax  (058) 532 4767
tel.kom. 0 601 343 450
tel.kom. 0 601 343 448
e-mail gdansk@tapflo.pl

Biura regionalne

ul. Dorodna 16

03-195 Warszawa

tel. (022)81104 19
tel./fax(0 22) 811 01 81
tel.kom. 0 601 662 359
tel.kom. 0 601 662 362
tel.kom. 0 609 060 658
e-mail warszawa@tapflo.pl

ul. Grunwaldzka 90, pok.316
50-357 Wroc aw

tel. (0 71) 328 00 04
tel./fax(0 71) 328 00 10
tel.kom. 0 601 662 358
tel.kom. 0 601 703 489
e-mail wroclaw@tapflo.pl

ul. Przemys owa 10, pok.2-3
40-020 Katowice

tel. (032) 7572935
tel./fax(0 32) 757 29 34
tel.kom. 0 601 434 439
tel.kom. 0 601 662 360
e-mail katowice @tapflo.pl

ul. Romana Maya 1

61-371 Pozna

tel. (061)87416 11
tel./fax(0 61) 874 16 12
tel.kom. 0 601 889 967
tel.kom. 0 601 343 466
e-mail poznan@tapflo.pl
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